
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЩИТНЫХМЕРОПРИЯТИЙ В ВИДЕ ГЕОТЕХ-НИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ПО МЕТОДУКОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
Шулятьев О.А,Мозгачева О.А.
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова
Докладчик Мышинский В.Е



Объект: Проектирование и строительствоадминистративного здания спарковочными машино-местами и надземнымпереходом в зданиеСовета Федерации Федерального собранияРоссийской Федерации по адресу: г. Москва, ул.Петровка, д. 17, строение 19



Месторасположение объекта строительства



Общий вид строительной площадки до устройства геотехническогобарьера







Схема расположения строящегося здания (зеленый контур) иокружающей застройки (синий контур)
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Инженерно-геологические условия строительства



Общие (а) и вертикальные (б) перемещения массива
a) б)

Расчетное значение относительной разности осадок для здания по адресупо адресу ул. Петровка д.17, стр.13 без защитных мероприятий составляло0,0021 (вдвое превышало предельно допустимое значение), а в результатеприменения геотехнического барьера указанное расчетное значениеснизилось в 10 раз.



Общий вид геотехнического барьера



Схема устройства геотехнического барьера

Геотехнический
барьер

Участок 1 Участки 5 - 7

Участки 2 - 4



Сечение по разрезу в зоне устройства геотехническогобарьера вдоль здания по адресу ул. Петровка д.17, стр.13




